仕　様　書
１　仕様・数量
(1) DLPプロジェクター　１台
1.1 BARCO社製DLPプロジェクター（SP4K-12C）または同等以上
1.2 SDI入力端子無し
1.3 上部排気アダプター（Top exhaust kit）有り
1.4 履行期間の延長保証料含む
(2) 投影レンズ　１個
2.1 SP4K-12C用レンズ
2.2 スタンダードからシネマスコープサイズまで各スクリーンサイズおよびフルHD
画郭（16:9）の上映サイズに対応すること。
(3) シネマサーバー　１台
3.1 BARCO社製Alchemy ICMP-Xまたは同等以上
3.2 SSD(3.6TB以上)のRaid5ストレージ以上
(4) プロジェクター設置台およびストッパー金具　１式
4.1 SP4K-12C用ペデスタル
4.2 キャスターとストッパー（固定金具）を含む。
4.3 図面1は参考とし、ストッパーの取付位置は発注者と協議の上、決定する。
(5) シネマサーバー操作用ノートパソコン　１台
5.1 OS：windows11以上
5.2 モニター解像度：1920×1080以上
5.3 シネマサーバーの操作が可能な性能を有すること。
(6) 制御機器　１式
6.1 JNIOR Model 412を含む制御盤
(7) ブルーレイプレーヤー　２台
7.1 TASCAM社製BD-MP1または同等以上
(8) ファイルベースプレーヤー　１式
8.1 Blackmagicdesign社製 HyperDeck Studio HD Proまたは同等以上
(9) ファイルベースプレーヤー用SSD　２台
9.1 SAMSUNG社製 SATA-III 2.5インチSSD 870 EVO [2TB]または同等以上
(10) 映画フィルムスキャナー　１式
10.1 Blackmagicdesign社製Cintel Scanner G3 HDR+ または同等以上
10.2 Cintel Audio and KeyKode Reader
10.3 Cintel Scanner 8mm Gate HDR
10.4 Cintel Scanner 16mm Gate HDR
10.5 Blackmagic PCI Express Cable Kit
10.6 DaVinci Resolve Mini Panel
(11) 映画フィルムスキャナー操作用パソコン　１式
11.1 Apple Mac Pro(24コアCPU、60コアGPU, 128GBメモリ, 8TB SSDストレー
ジ) または同等以上のwindowsパソコン
11.2 Apple 5K Retinaディスプレイまたは同等以上のDCI-P3対応モニター
11.3 Cintel Scannerでスキャンした生データの収録・編集・変換などに支障が出
ない性能を有すること

２　保守メンテナンス
(1) 設置時に、入力系統の点検･調整、映像の調整（画角、輝度、色相、彩度など）、音響の調整（既存設置されたDolby Cinema Processor CP950を通した各スピーカーの音量、音圧、音質など）を実施すること。
(2) 設置後６か月を経過した時点で点検作業を実施すること。
(3) 年1回以上の定期点検を実施すること。（入力系統の点検･調整、映像と音響の調整、清掃作業など）
(4) 保守費用は全て賃貸借費用に含まれるものとする。（消耗品、定期交換部品は含まず）
(5) 賃貸借した製品に障害が発生した場合は速やかに対応することとし、通常に運用していた上で発生した障害の対応は、全て無償で実施すること。
(6) 仕様・数量(7)～(11)の機器類は物品購入のみとし、設置、点検、調整、保守は含まない。
３　設置場所
　　広島市南区松原町９番１号

　　エールエールA館１０階
　　広島市映像文化ライブラリー　映写室
　　※設置日時については、事前に発注者と協議すること。
４　その他
(1) 納入する物品は全て新品のものとする。

(2) 機器の搬入、設置、配線、調整作業は全て受注者が行うこと。またこれに係る経費は全て受注者の負担とする。

(3) 本案件には，機器搬入・取り付け・配線作業及び調整等の作業も含むものとする。
(4) プロジェクター設置台設営について、固定場所への床面工事個所及び工法については協議の上とする。

(5) 設置により発生した残材等不要物品は，受注者が責任を持って搬出・処理を行うこと。

(6) 完了検査は，当館担当者・受注者双方立ち会いのもと行うこと。

(7) ファームウェアに更新があった場合は随時行うこと。

(8) 本件に関する疑義が生じた場合、または本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が相互に連絡・協議の上、決定する。
