別紙２

機器等仕様書

１　事務用ＰＣ
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	デスクトップ型（18台（うち予備1台））

	機器モデル
	HP Pro SFF 400 G9

	本体
	OS
	Windows 11 Pro (日本語版)

	
	形状
	デスクトップ型

	
	CPU
	Intel® Core™ Core i5 12500(Alder Lake)相当以上

	
	メインメモリ
	8GB以上

	
	メインドライブ
	256GB SSD以上

	
	光学ドライブ
	不要（内蔵も可）

	
	インターフェイス
	HDMI（HDMIへの変換器があればDisplayPortも可）×1
USB2.0×2以上
USB3.0×2以上
1000BASE-T / 100BASE-TX準拠LAN×1
ヘッドフォン出力端子、マイク入力端子

	付属品
	USB 320K キーボード(日本語)、USB 320M 光学マウス

	保守
	5年間オンサイト保守（訪問保守）



（２）ソフトウェア構成
	ソフトウェア
	メーカー
	数量

	【SiCSP教育機関専用】Office LTSC Standard 2024
	マイクロソフト
	3*1

	CorelDRAW Graphics Suite 2024 Edu.Perp.Lic.(+1Yr)-1 User
	コーレル
	17

	ESET PROTECT Entry オンプレミス
	キヤノン
	17

	ライセンス　いきなりPDF Ver.13 COMPLETE　法人・官公庁・教育機関向け　10～49L
	ソースネクスト
	17

	カラーインクジェット複合機ドライバ　PX-M6011F　　※本業務導入品
	エプソン
	18

	大判プリンタドライバ　SC-P9550　　※本業務導入品
	エプソン
	18


*1残り15台のうち、予備機を除く14台の事務用ソフトは買い切り型の「Office LTSC Standard 2024」に代わりサブスクリプション型の「Microsoft 365」に付随する機能を使用する。「Microsoft 365」は発注者が別途手配する。

（３）設置・設定要件
・既存の液晶モニターにDVI-D接続すること。DVIケーブルは発注者が支給する。
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。
・ソフトウェアをインストールすること。
・賃貸借期間中にソフトウェアのサポートが切れる場合は別途協議して対応すること。
・別途指定するOSユーザー設定を行うこと。
２　編集用ＰＣ
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	デスクトップ型PC（2台）

	機器モデル
	ThinkStation P2 Tower Gen 2

	本体
	OS
	Windows 11 Pro (日本語版)

	
	形状
	デスクトップ型

	
	CPU
	Intel Core Ultra 7 Processor 265 2.4GHz 20C/20T 36MB 相当以上

	
	メインメモリ
	32GB以上

	
	メインドライブ
	1TB SSD以上

	
	光学ドライブ
	Blu-rayディスクドライブ(BDXL™ 読み書き対応)
※外付け可

	
	GPU
	NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB)　※Adobe社 のWebサイトにある「Premiere Pro 必要システム構成」の、「推奨グラフィックカード」に掲載された機種であること。

	
	インターフェイス
	HDMI（HDMIへの変換器があればDisplayPortも可）×1
USB2.0×2以上
USB3.0×2以上
1000BASE-T / 100BASE-TX準拠LAN×1
ヘッドフォン出力端子、マイク入力端子

	
	その他
	SD メディアカードリーダーライター

	付属品
	USB光学ホイールマウス、USB日本語フルサイズキーボード

	保守
	5 年間プレミアサポート翌日営業日オンサイト



（２）ソフトウェア構成
	ソフトウェア
	メーカー
	数量

	【SiCSP教育機関専用】Office LTSC Standard 2024
	マイクロソフト
	2

	CorelDRAW Graphics Suite 2024 Edu.Perp.Lic.(+1Yr)-1 User
	コーレル
	2

	ESET PROTECT Entry オンプレミス
	キヤノン
	2

	カラーインクジェット複合機ドライバ　PX-M6011F　　※本業務導入品
	エプソン
	2

	大判プリンタドライバ　SC-P9550　　※本業務導入品
	エプソン
	2



（３）設置・設定要件
・それぞれ既存の液晶モニター２台にDVI-D接続すること。DVIケーブルは発注者が支給する。
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。
・ソフトウェアをインストールすること。
・賃貸借期間中にソフトウェアのサポートが切れる場合は別途協議して対応すること。
・別途指定するOSユーザー設定を行うこと。


３　ノートＰＣ
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	ノート型PC（3台）

	機器モデル
	dynabook B55/KY

	本体
	OS
	Windows 11 Pro (日本語版)

	
	形状
	ノート型

	
	CPU
	Intel® Core™ i5-1235U相当以上

	
	メインメモリ
	16GB以上

	
	メインドライブ
	256GB SSD以上

	
	光学ドライブ
	スーパーマルチドライブ

	
	液晶パネル
	15.6型FHD以上

	
	インターフェイス
	HDMI出力端子×1
USB3.0×3以上
1000Base-T / 100Base-TX準拠LAN×1
ヘッドフォン出力端子、マイク入力端子

	
	その他
	内蔵無線LAN（IEEE802.11ac/a/b/g/n）準拠

	付属品
	日本語キーボード、スクロールホイール付光学式マウス

	保守
	5年間オンサイト保守（訪問保守）



（２）ソフトウェア構成
	ソフトウェア
	メーカー
	数量

	【SiCSP教育機関専用】Office LTSC Standard 2024
	マイクロソフト
	3

	ESET PROTECT Entry オンプレミス
	キヤノン
	3

	カラーインクジェット複合機ドライバ　PX-M6011F　※本業務導入品
	エプソン
	2

	大判プリンタドライバ　SC-P9550　※本業務導入品
	エプソン
	2



（３）設置・設定要件
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。
・無線LAN設定を行い、無線LANルーターに接続すること。
・ソフトウェアをインストールすること。
・賃貸借期間中にソフトウェアのサポートが切れる場合は別途協議して対応すること。
・別途指定するOSユーザー設定を行うこと。



４　展示用ＰＣ
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	デスクトップ型PC（10台（うち予備1台））

	機器モデル
	HP Elite SFF 800 G9/CT/NEW#14 SQ

	本体
	OS
	Windows 11 Pro (日本語版)

	
	形状
	デスクトップ型

	
	CPU
	Intel® Core™ i7-14700相当以上

	
	メインメモリ
	32GB（16GB×2）以上

	
	メインドライブ
	256GB SSD以上

	
	光学ドライブ
	不要（内蔵も可）

	
	インターフェイス
	HDMI・DisplayPort・DVI-Dのいずれか×1
アナログRGB×1
USB2.0×2以上
USB3.0×2以上
1000Base-T / 100Base-T準拠LAN×1
3.5mmステレオ音声出力

	付属品
	USB 320K キーボード（日本語）、USB 320M 光学マウス

	その他
	既存什器に収納できるサイズであること
タッチパネルの日本語キーボードを持つこと

	保守
	5年間オンサイト保守（訪問保守）



	品目（台数）
	15型タッチパネルモニター（8台）

	機器モデル
	タッチパネル・システムズ　ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G

	本体
	液晶パネル
	15型　1024×768pixel以上

	
	タッチパネル
	5線式抵抗膜方式

	
	タッチ点数
	1点

	
	インターフェイス
	HDMI・DisplayPort・DVI-Dのいずれか×1
アナログRGB×1
USB（タッチパネル通信用）

	付属品
	アナログRGBケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプター

	その他
	既存什器に隙間やグラつきなく組み込めること

	保守
	5年保証







	品目（台数）
	17型タッチパネルモニター（1台）

	機器モデル
	タッチパネル・システムズ　ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G

	本体
	液晶パネル
	17型　1280×1024pixel以上

	
	タッチパネル
	5線式抵抗膜方式

	
	タッチ点数
	1点

	
	インターフェイス
	HDMI・DisplayPort・DVI-Dのいずれか×1
アナログRGB×1
USB（タッチパネル通信用）

	付属品
	アナログRGBケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプター

	その他
	既存什器に隙間やグラつきなく組み込めること

	保守
	5年保証



（２）ソフトウェア構成
	ソフトウェア
	メーカー
	数量

	展示用PCコンテンツ更新・表示ソフトウェア
	特注品（詳細は「９　特注ソフトウェア」）
	1



（３）設置・設定要件
・既存のハイパーブック端末用什器8台に、PCとタッチパネルモニター（15型・既存設置品と入替）を組み込み設置すること。
・既存の図書・ビデオ検索端末用什器１台に、PCとタッチパネルモニター（17型・既存設置品と入替）を組み込み設置すること。
・PCとタッチパネルモニターの映像信号（デジタル接続が望ましい）とタッチパネル信号用USBを接続すること。
・タッチパネルが正常に稼働するよう設定すること。
・PCに既存のステレオスピーカーを接続すること。
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。
・別途指定するOSユーザー設定を行うこと。
・「展示用PCコンテンツ更新・表示ソフトウェア」をインストールすること。
・サーバーからのリモート起動、リモートシャットダウンを受け付けるよう設定すること。
・WSUSによる管理を受け入れるよう設定すること。



５　サーバー関連
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	WSUS・電源管理用サーバー（1台）

	機器モデル
	ProLiant ML30 Gen11

	本体
	OS
	Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack以上

	
	形状
	タワー型

	
	CPU
	Xeon E-2414 2.6GHz 1P/4C相当以上

	
	メインメモリ
	16GB以上

	
	メインドライブ
	2TB HDD以上×2

	
	光学ドライブ
	なし

	
	インターフェイス
	1Gb 4ポートオンボードNIC　冗長電源 (500W×2)

	付属品
	109日本語キーボード、スクロールホイール付光学式マウス

	保守
	5年保守



	[bookmark: _Hlk212277429]品目（台数）
	展示用PCコンテンツ中継サーバー（1台）

	機器モデル
	ProLiant ML30 Gen11

	本体
	OS
	Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack以上

	
	形状
	タワー型

	
	CPU
	Xeon E-2414 2.6GHz 1P/4C相当以上

	
	メインメモリ
	16GB以上

	
	メインドライブ
	2TB HDD以上×2

	
	光学ドライブ
	なし

	
	インターフェイス
	1Gb 4ポートオンボードNIC　冗長電源 (500W×2)

	付属品
	109日本語キーボード、スクロールホイール付光学式マウス

	保守
	5年保守



	品目（台数）
	UPS（1台）

	機器モデル
	APC Smart-UPS 1000 LCD 100V

	本体
	最大設定可能電力
	1000 VA

	
	出力電圧歪率
	全負荷時5％未満

	
	運転方式
	ラインインタラクティブ

	
	波形 
	正弦波（疑似正弦波は不可）

	保守
	5年保証


（２）ソフトウェア構成
	ソフトウェア
	メーカー
	数量

	WSUSソフトウェア
	マイクロソフト
	1＊1

	ESET File Security for Linux / Windows Server 5年分
	キヤノン
	2

	UPS連動管理用ソフトウェア（PowerChute）※参考
	不問
	2

	バックアップ用ソフトウェア（Arcserve）　※参考
	不問
	2

	展示用PC電源管理用ソフトウェア
	特注品（詳細は「９　特注ソフトウェア」）
	1＊1

	既存展示用PC電源管理用ソフトウェア
	特注品（詳細は「９　特注ソフトウェア」）
	1＊1


＊1 WSUS・電源管理用サーバーのみ導入

（３）設置・設定要件
・既存の液晶モニターにアナログRGB接続すること。アナログRGBケーブルは発注者が支給する。
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。
・ソフトウェアをインストールし、必要な設定を行うこと。
・別途指定するOSユーザー設定を行うこと。
・WSUSを設定し、展示用PCのWindows Updateを管理すること。
・UPSを接続し、停電時に自動シャットダウンするよう設定すること。
・UPSのバッテリー交換が必要となった場合、バッテリーは発注者の負担で調達するものとする。
・すべての設定を完了した後、システムドライブのバックアップを作成し、外部メディアににより保存すること。



６　ＮＡＳ
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	NAS（2台）

	機器モデル
	TeraStation　TS3420DN

	本体
	容量
	8TB（2TB×4）以上

	
	RAID
	対応 RAID：6/5/10/1/0（出荷時 RAID6）

	
	インターフェイス
	USB 3.2(Gen 1) ×2
LAN 端子(1000BASE-T)×1
LAN 端子（2.5GBASE-T）×1

	
	対応ネットワークファイル プロトコル
	SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP

	
	機能
	ホットスペア、ホットスワップ、外付 HDD バックアップ

	延長保証・保守パック
	デリバリー保守5年



	品目（台数）
	UPS（2台）

	機器モデル
	APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100

	本体
	最大設定可能電力
	550 VA

	
	出力電圧歪率
	全負荷時5％未満

	
	給電方式
	ラインインタラクティブ

	
	波形 
	正弦波（疑似正弦波は不可）

	保守
	5年保証



（２）設置・設定要件
・2台のNASは、1台をメインNAS、もう一台をバックアップ用NASとし、毎日深夜にNAS1からNAS2にバックアップを行う（レプリケーションは無効化する）。
・メインNASとバックアップ用NASは、同一機種同一仕様とすること。
・2台のNASにそれぞれUPSを接続し、停電時に自動シャットダウンするよう設定すること。
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。
・別途指定するユーザー設定及びアクセス権限設定を行うこと。
・既存のNASのすべてのデータを移行すること。データ量は、約3TBである。
・UPSのバッテリー交換が必要となった場合、バッテリーは発注者の負担で調達するものとする。

７　共用プリンター
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	カラーインクジェット複合機（1台）

	機器モデル
	EPSON PX-M6011F

	本体
	印刷方式・インク種類・色数
	PrecisionCore インクジェット方式　独立型インク　4色以上

	
	印刷最大サイズ
	A3ノビ

	
	スキャン最大サイズ
	297×431.8mm（11.7×17インチ）

	
	印刷スピード
	カラー：約12ipm以上（A4縦）
モノクロ：約25ipm以上（A4縦）

	
	印刷耐久枚数
	15万ページまたは5年

	
	インターフェイス
	Hi-Speed USB
00BASE-TX/10BASE-T
IEEE802.11 a/b/g/n/ac

	
	その他機能
	用紙カセット1、用紙カセット2、背面MPトレイ、自動両面印刷、フルカラーコピー

	延長保証・保守パック
	5年保証



	品目（台数）
	大判プリンター（1台）

	機器モデル
	EPSON SC-P9550

	本体
	印刷方式・インク種類・色数
	PrecisionCore インクジェット方式　2400dpi×1200dpi
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ

	
	印刷対応サイズ
	用紙サイズ：A4縦〜B0プラス　用紙幅：254mm〜1,118mm

	
	印刷可能最大長
	18m

	
	インターフェイス
	USBインターフェイス（Hi-Speed USB/USB）
1000Base-T（推奨）/100Base-TX

	延長保証・保守パック
	サービスパック/購入同時5年間出張保守



（２）設置・設定要件
・LAN設定を行い、館内ネットワークに接続すること。



８　ネットワーク機器
（１）ハードウェア構成
	品目（台数）
	レイヤー3スイッチ（1台）

	機器モデル
	AT-x530L-28GTX-Z5

	本体
	LANインターフェイス
	10/100/1000BASE-T×24

	
	VLAN
	VLAN（ポートベース/IEEE 802.1Qタグベース）

	
	機能
	レイヤー3スイッチ機能

	保守
	5年保証



	品目（台数）
	レイヤー2スイッチ（2台）

	機器モデル
	AT-SH230-28GT

	本体
	LANインターフェイス
	10/100/1000BASE-T×24（PoE-OUT）

	
	VLAN
	VLAN（ポートベース/IEEE 802.1Qタグベース）

	
	機能
	レイヤー2スイッチ機能

	保守
	5年保証



	品目（台数）
	レイヤー2スイッチ（7台）

	機器モデル
	AT-SH230-18GT

	本体
	LANインターフェイス
	10/100/1000BASE-T×16（PoE-OUT）

	
	VLAN
	VLAN（ポートベース/IEEE 802.1Qタグベース）

	
	機能
	レイヤー2スイッチ機能

	保守
	5年保証



	品目（台数）
	ファイアウォール（1台）

	機器モデル
	FortiGate 60F

	本体
	同時ユーザー数
	無制限

	
	PPPoE対応
	有

	
	FireWallスループット
	10 Gbps以上

	
	インターフェイス
	WAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

	延長保証・保守パック
	5年間先出センドバック交換保守対応





	品目（台数）
	無線LANルーター（5台）

	機器モデル
	WSR-5400AX6P-BK

	本体
	インターフェイス
	LANポート：最大1Gbps×4
INTERNETポート：最大1Gbps×1

	
	Wi-fi対応規格
	5GHz：
IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)
IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz：
IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps

	
	セキュリティー機能
	OPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数：64台)

	
	その他
	手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)

	保守
	5年保証



（２）設置・設定要件
・LAN配線は原則としてすべて既設のものを使用し、既存の機器と入れ替えること。
・別途指示するVLAN設定（タグVLAN）及びルーティング、ポート制御設定等を行い、館内ネットワークを構築すること。
・VLANに応じて、必要最小限の通信のみを許可するよう、ファイアウォールのルーティング、ポート制御設定等を行うこと。
・WSUS・電源管理用サーバーから、2つのVLANに対して起動・シャットダウン命令を送出できるよう設定すること。
・WSUS・電源管理用サーバーから展示用PCのWindows Updateを管理できるよう設定すること。
・複数のVLANからインターネットアクセスできること。
・ファイアウォールを設置し、VLANに応じた制御、監視を設定すること。
・外部ネットワークから館内ネットワークへのアクセスは、原則としてすべて遮断すること。
・ファイアウォールにNTPサーバー機能を稼働させ、すべてのVLANのNTPクライアントに供すること。
・無線LANルーターを設定し、WAN側を別途指示する館内ネットワークに接続すること。LAN側は本機がDHCPサーバーとなるよう設定すること。

[bookmark: _Hlk211520887]９　特注ソフトウェア
（１）展示用PC電源管理用ソフトウェア
・WSUS・電源管理用サーバーにインストールし、本業務で設置する展示用PC（ハイパーブック8台、図書・ビデオ検索1台）をリモート起動・リモートシャットダウンできること。市販ソフトウェア、サーバーOSの機能で代用することも可とする。
・令和8年3月の開館日に自動実行されるようスケジュール設定すること。
・職員が自動実行スケジュールの設定を行えるものとすること。
・リモートシャットダウンが困難な端末については、指定時刻に自動シャットダウンするよう、展示用PC側をOSのタスクスケジューラー等により設定すること。

（２）既存展示用PC電源管理用ソフトウェア
・WSUS・電源管理用サーバーにインストールし、既存の展示用PC（31台・Windows7 Embedded及びWindows7 Professional）をリモート起動・リモートシャットダウンできること。展示用PC電源管理用ソフトウェアを使用もしくは発注者が支給するスクリプトを使用することも可とする。
・令和8年3月の開館日に自動実行されるようスケジュール設定すること。
・リモートシャットダウンが困難な端末については、指定時刻に自動シャットダウンするよう、既存展示用PC側をOSのタスクスケジューラー等により設定すること。
・職員が自動実行スケジュールの設定を行えるものとすること。

（３）展示用PCコンテンツ更新・表示ソフトウェア
・展示用PC（ハイパーブック8台、図書・ビデオ検索1台）内のコンテンツの更新及び表示を行う。
・表示用コンテンツ（データベースファイル含む）及び閲覧用ソフトウェアは、常に展示用PC本体内に保持し閲覧に供する形態とすることにより、ネットワーク障害時には完全スタンドアロン動作できるようにすること。
・起動時に自動的にレンタルサーバーのWebサイト・展示用PCコンテンツ管理システム及び展示用PCコンテンツのデータを照会し、表示用コンテンツ（データベースファイルを含む）の変更部分を更新し、閲覧画面をキオスクモードで表示すること。
・展示用PC内のデータ更新は、任意のタイミングで各PCにおいて手動実行できる手段を用意すること。
・Webサイト・展示用PCコンテンツ管理システムに対しては、SSL暗号化された通信によりアクセスすること。
・中継サーバーを別途用意し、中継サーバーがレンタルサーバーから更新データを取得し、展示用PCは中継サーバーから更新データを取得する形態とすることも可とする。この場合の中継サーバーは、受注者の負担で設置するものとする。
・閲覧者は、すべての操作をタッチパネル（1点タッチ）のみによって円滑に実行できること。

１０　Webサイト・展示用PCコンテンツ管理システム
（１）コンテンツ・マネジメント・システム（CMS）
・レンタルサーバーにCMSを設置し、広島市交通科学館Webサイト、公開用ハイパーブックWebサイト、公開用図書・ビデオ検索Webサイト及び展示用PCコンテンツのページデザイン、ページ構成を自由に編集できるようにすること。
・新規ページを自由に作成できること。
・CMSは開発元によるユーザーサポートとセキュリティーアップデートが継続している製品を採用すること。
・ページデザインの編集機能においては、WYSIWYG編集機能を有すること。
・公開用ハイパーブックWebサイト及び公開用図書・ビデオ検索Webサイトと、展示用PCコンテンツとは、独立に生成するものとする。
・CMS内データベースは、データ全件を一括してCSVファイルで出力する機能を有すること。
・CMSへのアクセスはすべてSSL暗号化し、広島市交通科学館内及び受注者の事業所からのアクセスのみを受け入れるようIPアドレス制限を設定すること。
・ページ内で、他のWebサービスを併用せずに動画再生する機能を持つこと。
・イベント案内において、指定した掲載終了日に自動的に非公開にできること。
・おもしろ自転車・バッテリーカート貸出状況表示機能を備えること。開休館日カレンダー及び時刻に連動した自動切替と、手動による随時切替ができること。自動切替の時刻設定を編集できること。
・ローテーションバナーの画像、リンク先、更新間隔を編集できること。
・年２回実施する定期保守点検時に、レンタルサーバーに設置したファイル及び運用により生成・編集された全ファイルのバックアップをとること。データは受注者が保管することとする。

（２）展示模型資料及び図書・ビデオデータベース管理システム
・レンタルサーバーに展示模型資料及び図書・ビデオデータベース管理システムを構築し、既存の展示模型資料データベース（約3,000件）及び図書・ビデオデータベース（約13,000件）を移植する。
・管理画面は、Webブラウザでアクセスして使用する形態のものとすること。対応ブラウザは、Google Chrome、Firefox、Edge、Safariとする。
・データ管理更新作業は、管理画面上の作業のみで完結し、展示用PCに既定のタイミングで自動反映されるものとすること。
・管理画面の構成、ページ数、内容は現在のもの（参考２）をもとにして、具体的には両者協議の上決定する。
・データベースのデータ全件を、一括してCSVファイルで出力する機能を有すること。
・本システムへのアクセスはすべてSSL暗号化し、館内及び受注者の事業所からのアクセスのみを受け入れるようIPアドレス制限を設定すること。

１１　コンテンツ制作
（１）広島市交通科学館Webサイト
・現在のデザイン、サイト構成（参考３）をもとに両者協議の上で改修すること。
・既存の素材は使用することができるものとする。
・レスポンシブデザインを採用すること。対応ブラウザは、Google Chrome、Firefox、Edge、Safariとする。
・Webサイトのアクセスは、原則としてSSL暗号化(https)すること。
・イベント案内、お知らせ、ブログ、開休館カレンダーは、動的CMSとすること。
・開休館カレンダー上にイベントを表示し、イベント案内にリンクすること。
・支給画像等の使用にあたっては、より印象良く表示されるよう必要に応じて画像調整を行うこと。
・おもしろ自転車・バッテリーカートの貸出状況が表示されること。
・トップページにローテーションバナーを１点設置すること。ローテーションバナーは、リンク先のページや画像が表示できない際の代替テキストを設定できるものであること。
・トップページに広島市交通科学館公式SNS（Facebook、Instagram、X）へのアイコンを設置し、それぞれにリンクすること。
・フロアガイド平面図、アクセスマップ等の作画を行うこと。
・メール送信フォームを１点設置すること。
・年２回実施する定期保守点検時に、レンタルサーバーに設置したファイル及び運用により生成・編集された全ファイルのバックアップをとること。データは受注者が保管することとする。

（２）公開用ハイパーブックWebサイト、公開用図書ビデオ検索Webサイト
・展示模型資料、図書・ビデオデータベースを閲覧するためのものであること。
・現在のデザイン、サイト構成（参考４）をもとに両者協議の上で制作すること。
・既存の素材は使用することができるものとする。
・レスポンシブデザインを採用すること。対応ブラウザは、Google Chrome、Firefox、Edge、Safariとする。
・Webサイトのアクセスは、原則としてSSL暗号化(https)すること。
・年２回実施する定期保守点検時に、レンタルサーバーに設置したファイル及び運用により生成・編集された全ファイルのバックアップをとること。データは受注者が保管することとする。

（３）展示用PCコンテンツ（ハイパーブック及び図書・ビデオ検索）
・来館者が展示用PCを用いて、展示模型資料及び図書・ビデオデータベースを閲覧するためのものであること。
・現在のデザイン、構成（参考５）をもとに両者協議の上で制作すること
・既存の素材は使用することができるものとする。
・レンタルサーバー内の展示用PCコンテンツファイルへのアクセスは、広島市交通科学館内及び受注者の事業所からのアクセスのみを受け入れるようIPアドレス制限し、アクセスに認証が必要となるよう設定すること。
・レンタルサーバー内に、展示用PC（ハイパーブック8台、図書ビデオ検索1台）で表示される内容と同一のものを閲覧できるWebページを設置すること。このWebページへのアクセスは、広島市交通科学館内及び受注者の事業所からのアクセスのみを受け入れるようIPアドレス制限し、アクセスに認証が必要となるよう設定すること。
・年２回実施する定期保守点検時に、レンタルサーバーに設置したファイル及び運用により生成・編集されたファイルの全ファイルのバックアップをとること。データは受注者が保管することとする。

